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Серия “Модуль  СТРИТ” 10-200 Вт

Светильники серии "Модуль СТРИТ" 

производятся различной мощности и длины, 

оснащаются различными видами креплений. 

Высокая степень защиты от пыли и влаги 

позволяет применять светильники как в 

помещениях, так и на улице, для освещения 

промышленных и строительных площадок, ангаров, 

складских помещений, улиц и придомовых 

территорий. Модульная светодиодная система 

упрощает обслуживание и эксплуатацию 

светильника.

КСС «Д» (косинусная)

A B C

Модуль СТРИТ 10-20Вт

Модуль СТРИТ 40-55Вт

Модуль СТРИТ 60-80Вт

Модуль СТРИТ 90-100Вт

Модуль СТРИТ 110-140Вт

Модуль СТРИТ 32Вт

206мм 121мм 132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

121мм

121мм

121мм

121мм

121мм

306мм

451мм

256мм

356мм

704мм

Габариты: Тип КСС:

Дополнительные опции:

Мощность

Световой поток

Температура эксплуатации

Частота

Степень защиты

Диммирование ШИМ 0-10В/DALI

Срок службы

Кронштейн с регулировкой угла наклона

Кривая силы света (КСС)

Коэффициент пульсаций светового потока

Вид климатического исполнения

Окрашивание в RAL

Гарантия

Напряжение питания

Класс защиты от поражения

Матированное / закаленное стекло/Поликарбонат

Коэффициент мощности ИП, cos φ

Цветовая температура

  от 10 до 200 Вт

    от 1650 до 33000 Лм

-60°С - +60° С

47-63 Гц

 IP67

1  00 000 ч

   Д (Косинусная)

     3000 - 6000 К

<1%

УХЛ1

5 лет

  220 В ±10%

I

 ~ 0,98

Основные характеристики:

Модуль СТРИТ 180-200Вт 132мм121мм904мм
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Способы крепления

Варианты исполнения

Консольное

Подвесное

Защитная решётка 

Консольное регулируемое

Лира прямая

Модуль СТРИТ АЗС

Универсальное

Тип "Галочка"

Накладной 

Подвесное (рым-болт)

Лира боковая

Ригель

d трубы 40...50 мм

подвес на карабин

Выполнена из стали

регулировка и фиксация угла

регулировка и фиксация угла

Монтаж в навесной потолок

скоба+хомут для трубы

регулировка и фиксация угла

подвес на трос/карабин

Для любой мощности светильника

Одномодульный светильник Двухмодульный светильник Трехмодульный светильник

скоба+хомут для трубы регулировка и фиксация угла
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КСС «Ш» (широкая)

Тип КСС:

Дополнительные опции:

Мощность

Световой поток

Температура эксплуатации

Частота

Степень защиты

Диммирование ШИМ 0-10В/DALI

Срок службы

Кронштейн с регулировкой угла наклона

Кривая силы света (КСС)

Коэффициент пульсаций светового потока

Вид климатического исполнения

Окрашивание в RAL

Гарантия

Напряжение питания

Класс защиты от поражения

Коэффициент мощности ИП, cos φ

Цветовая температура

    от 20 до 320 Вт

     от 3440 до 55040 Лм

-60°С - +60°С

47-63 Гц

 IP67

  100 000 ч

 Ш(Широкая)/ Шб(Широкая боковая)

     3000 - 6000 К

<1%

УХЛ1

5 лет

  220 В ±10%

I

 ~ 0,98

Основные характеристики:

Серия “Модуль СТРАДА”,  
20-320 Вт

Светильники  оснащены вторичной 

оптикой  создания необходимой для создания

A B C

Модуль СТРАДА 20-30Вт

Модуль СТРАДА 50-70Вт

Модуль СТРАДА 70-80Вт

Модуль СТРАДА 180-200Вт

Модуль СТРАДА 90-110Вт

Модуль СТРАДА 220-240Вт

Модуль СТРАДА 130-160Вт

Модуль СТРАДА 260-320Вт

Модуль СТРАДА 40Вт

256мм 121мм 132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

132мм

121мм

121мм

242мм

121мм

121мм

242мм

121мм

242мм

402мм

602мм

652мм

302мм

454мм

602мм

752мм

752мм

Габариты:

световой среды. Модульная система позволяет 

производить светильники необходимой мощности в 

диапазоне от 20 до 320Вт. Светильники предназначены 

для монтажа на стандартные опоры уличного осве-

щения диаметром до 52мм. Применяются для 

освещения: магистралей, дорог, городских улиц, пар-

ков, скверов и промышленных территорий.

Варианты исполнения:

Одномодульный светильник Двухмодульный светильник
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Дополнительные опции:

Мощность

Световой поток

Температура эксплуатации

Частота

Степень защиты

Диммирование ШИМ 0-10В/DALI

Срок службы

Индекс цветопередачи CRI 90

Кривая силы света (КСС)

Коэффициент пульсаций светового потока

Вид климатического исполнения

Окрашивание в RAL

Гарантия

Напряжение питания

Класс защиты от поражения

Матированное / закаленное стекло / поликарбонат

Коэффициент мощности ИП, cos φ

Цветовая температура

    от 50 до 200 Вт

      от 8500 до 33000 Лм

-60°С - +60°С

47-63 Гц

 IP67

  100 000 ч

   Д (Косинусная)

     3000 - 6000 К

<1%

УХЛ1

5 лет

  220 В ±10%

I

 ~ 0,98

Основные характеристики:

Серия “Модуль СТРИТ”SPORT, 50-200 Вт

Серия светильников "Модуль СТРИТ" SPORT 

оснащена защитной решеткой из стали 2 мм, 

представленной в двух вариантах исполнения R1 и 

R2. Светильник рекомендован для установки в 

спортивных залах, стадионах, закрытых спортивных 

площадках и других подобных объектов с 

требованием наличия защитной решетки на 

светильнике. Решетка светильника надежно 

защищает светильник от механических 

повреждениний. Накладной крепеж помогает изменять 

угол наклона светильника и фиксировать его.

A B C

 "Модуль СТРИТ" SPORT 50-60Вт

 "Модуль СТРИТ" SPORT      70Вт

307мм 124мм 138мм

138мм

138мм

138мм

138мм

124мм

124мм

124мм

124мм

453мм

9050мм

357мм

707мм

Габариты 
«R1»:

Габариты 
«R2»:

A B C

"Модуль СТРИТ" SPORT 50-60Вт

"Модуль СТРИТ" SPORT      70Вт

326мм 163мм 142мм

142мм

142мм

142мм

142мм

163мм

163мм

163мм

163мм

471мм

925мм

376мм

727мм

"Модуль СТРИТ" SPORT R1

"Модуль СТРИТ" SPORT140-160Вт

"Модуль СТРИТ" SPORT170-200Вт

"Модуль СТРИТ" SPORT 80-100Вт

"Модуль СТРИТ" SPORT R2

"Модуль СТРИТ" SPORT 80Вт-100Вт

"Модуль СТРИТ" SPORT 140Вт-160Вт

"Модуль СТРИТ" SPORT 170Вт-200Вт
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Дополнительные опции:

Мощность

Световой поток

Температура эксплуатации

Частота

Степень защиты

Окрашивание в RAL

Срок службы

Угол свечения (КСС)

Вид климатического исполнения

Повышенная энергоэффективность MAX

Гарантия

Напряжение питания

Класс защиты от поражения

Диммирование ШИМ 0-10В/DALI

Коэффициент мощности ИП, cos φ

Цветовая температура

   от 20 до 500 Вт

    от 3750 до 90000 Лм

-60°С - +60°С

47-63 Гц

 IP67

  100 000 ч

     3000 - 6000 К

       К 15°, К 30°, Г 59°, Г 90°, 90°х30°

УХЛ1

5 лет

  220 В ±10%

I

 ~ 0,98

Основные характеристики:

Серия "Модуль ПРОДЖЕКТ, М-1, М-2, М-3

Крепеж:Светильники применяются для освещения 

строительных и производственных площадок, 

складов и терминалов, стадионов, парковок, 

зданий и сооружений и т.д. Устанавливается 

оптика: 15, 30, 59, 90, 30х90°. Способ 

крепления: поворотная лира с возможностью замены 

и  фиксации угла наклона прожектора.

Варианты исполнения:
«Модуль ПРОДЖЕКТ», М-1

«Модуль ПРОДЖЕКТ», М-3

«Модуль ПРОДЖЕКТ», М-2

Поворотная лира по ТЗ

Угол свечения (КСС) по ТЗ

Прямая лира:

Боковая лира:
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Серия "Модуль ПРОДЖЕКТ", М-4, М-5, 
М-6, М-7,М-8

Дополнительные опции:

Мощность

Световой поток

Температура эксплуатации

Частота

Степень защиты

Окрашивание в RAL

Срок службы

Индекс цветопередачи CRI 90

Поворотная лира по ТЗ

Угол свечения (КСС)

Вид климатического исполнения

Лтра с регулировкой угла наклона

Гарантия

Напряжение питания

Класс защиты от поражения

Диммирование ШИМ 0-10В/DALI

Коэффициент мощности ИП, cos φ

Цветовая температура

  от 500 до 1500 Вт

      от 90000 до 258000 Лм

- 60°С - +60°С

47-63 Гц

 IP67

  100 000 ч

      К 15°, К 30°, Г 59°, Г 90°, 90°х30°

УХЛ1

5 лет

  220 В ±10%

I

~ 0,98

Основные характеристики:

Модульная система позволяет производить 

светильники необходимой мощности в диа-

пазоне от 500 до 1500Вт. Поворотная лира, 

изготавливается из стали и в большинстве 

случаев индивидуально по требованиям за-

казчика исходя из места и способа крепления. 

Варианты исполнения:

«Модуль ПРОДЖЕКТ», М-6 «Модуль ПРОДЖЕКТ», М-7

«Модуль ПРОДЖЕКТ», М-4 «Модуль ПРОДЖЕКТ», М-5

 3000 - 6000 К

Крепеж:

Прямая лира:

Боковая лира:
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Дополнительные опции:

Мощность

Световой поток

Температура эксплуатации

Частота

Степень защиты

Диммирование ШИМ 0-10В/DALI

Срок службы

Кривая силы света (КСС)

Коэффициент пульсаций светового потока

Вид климатического исполнения

Окрашивание в RAL

Гарантия

Напряжение питания

Класс защиты от поражения

Матированное / закаленное стекло

Коэффициент мощности ИП, cos φ

Цветовая температура

    от 48 до 192 Вт

       от 7920 до 31680 Лм

-60°С - +60°С

47-63 Гц

 IP67

  100 000 ч

   Л (Полуширокая)

     3000 - 6000 К

<1%

 УХЛ1

5 лет

  220 В ±10%

I

~ 0,98

Основные характеристики:

Серия “Модуль СТРИТ”, УВ 

A B C

"Модуль СТРИТ" УВ 48Вт 402мм 121мм 252мм

252мм

252мм

302мм

121мм

121мм

121мм

601мм

501мм

702мм

Габариты:

КСС «Л» (полуширокая)

Светильники применяют для уличного 

освещения, спортивных объектов, промышленных 

и производственных площадок, ангаров, 

складских комплексов и прочих объектов. 

Расположение светильников под углом, 

позволяет добиться более широкого угла засвета 

территории до 140°. Диапазон мощности от 48 до 

192Вт.

Тип КСС:

"Модуль СТРИТ" УВ 64Вт

"Модуль СТРИТ" УВ 96Вт

"Модуль СТРИТ" УВ 128Вт

"Модуль СТРИТ" УВ 192Вт 352мм121мм842мм






